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1. ����� 
 

Celem prezentowanej koncepcji jest stworzenie 
mo &������� �
���
	������ ���
����� ������
��� �a-
równo w ruchu drogowym, jak i w ruchu kolejowym. 
Problem ten dotych���	� �����!�
����� �����!�� �o-
jazdy dwudrogowe (szynowo – drogowe) w oparciu o 
pojazdy samoc�����������!�������&�����"�-�����
����
�
��	� �� 	��� �� 	�
���
� ����� �����
� ���������
�
���	������������O������� ����������������������&� �o-
�����������������������a��������������"�-�����
����	!�
zazwyczaj kosztowne i skomplikowane w swojej bu-
dowie. Zrealizowanie koncepcji transportu przyczep 
drogowych po torach jest mo liwe przez zastosowanie 
specjalnych wózków transporto�
���� ��� ���
��� 	!�
��	��������� ���� ���
����
"� #� ���� 	��	��� �� ���
���������� ������� �&����
��� &��� �����ajowymi 
pojedyncze przyczepy lub twor�
�� ������ ����!gi 
��� ������"��������������������
��������!�����
������
�����!���"���!����� 	�
����-drogowego. Nadwozia 
���
����� �� ��� �
��	� 
�� �� ���!������� 	�����&i-
	�
����������&��!�����"�������������������������w-
lanych i remontowych torowisk kolejowych lub 
tramwajowych, sieci trakcyjnych, do czyszczenia 
infrastruktury kolejowej i tramwajowej lub innych 
robót prowadzonych na torowiskach. System przezna-
czony jest do ruchu manewrowego w rejonie prowa-
dzonych inwestycji budowlanych lub remontowych. 
Przyczepy���������������	������
����� ����	�&o-
������� ��� ������� �� ���
��� ��&����������� ��� ���
�
posto������&������!��
����������	��������������� ��
��&��������������	�
������������	������������owych 
i ponownie wstawione na kolejowe wózki transporto-
we. 
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����� ����!� ������� �� �����	���� ����	�
�
��
��� ��o-
������
������-A-�������������	������	������ ���m-
wajowej komunikacji miejskiej. Modernizacja i na-
prawa infrastruktury torowej i sieciowej wymaga za-
���� ������� 	�����&�	�
������� 	������� ��"� ����!����
do budowy i naprawy sieci trakcyj����������� &�����
	�
����� �� ������� �����
�����	��� ���o�
"� %	�����!���
	�
����� ������
� 	�������� �� ��������
���
��	� e-
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natomiast mobilne pojazdy szynowo     -�����������!�
�������
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�
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na����
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�������� ������
��� �����!�� ����&�
�
����!��	������
"�#����
����������
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�
oddalonego nawet o kilkaset kilometrów, istnieje 
mo &������ �����n�������� ����!��� ����� 	�
����
i tanie (przy obecnie obo��!���!�
������
'�������������
� 
tkowanie infrastruktury drogowej i kolejowej) 
przetranspor�������� �����
���
��� ���
����� ����!�
����!�� �� ��	������� �������� ����� ���ntowanie na 
nowym placu budowy.   
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transportowych 2 oraz pojazdu trakcyjnego np. ci!$
gnika szynowo-drogowego 3 (rys. 1). Pojazdem trak-
�
��
�� �� �� �
�� ��w��� � &�����
��� ����������
��������
��	� ����������owiedni adapter zamocowa-
�
� ��� ����������� ��� &i����!�
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 Rys. 1. System transportu przyczep drogowych po torach 
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3. Opis budowy wózka transportowego 
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Rys. 3. Wózek transportowy 
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B������� �����
�������������������	������
���
potrzebny jest utwardzony plac z zabudowanym to-
���"�B���������&���� ��	�� 
�������� �������������
szeroki przejazd kolejowy.  

-����	����������������!�����������������	���u-
�!�
�	��	��6 
• ���
������ +� �	������ �� �	�� ����� ���� ������ �� ���

�
&�!��	�!����
����
��	����������������������s-
portowy 2 z odchylonymi pochylniami najazdo-
�
���@������
�������
���.����������o �� 
 

• ��������!���!�����&����������������������
��e-
��� ��������!�� ���
������ �� �erunku wózka 
transportowego, tak aby ko��� �
&��� ���
����
�
�����
�
�	����������
&�������������������
����o-
��!�������������������������
�
���������4��'����
2b), 

• ��� �&�������� ��� �
&nych naczepy na wózku 
����	������
�� ������� ����	�
� �ajazdowe do 
������� �� �������� �� ���������� ����	�
� �u-
�����������
�� ������
��� ��� �����!� �������� �a-
����������!�
��� >"� -�	������ ������ ����� ����s-
������
� ������ �������!� �	�!� ���
����
� �� �� �o-
dobny sposób jak w����
���������������	���
l-
����� ����������� ��� ��������� �������� ����	��r-
towy (faza 2c), 

• �����
���������������	���������!������ ������
�� ������ &��� ������� ���
������ ������ �� �
�� 	!	��d-
����� ���
����� ���!��
�� �������� ����!���
�� ?�
(faza 2d). 

• ����� ����	������
� ����������
�� ������ ����e-
������ ��������!�� ���� ��&�� ������� 9� � 
�����
���	�����������&����������X�
 �
������!��Q�:�
(faza 2a), 
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Belka po���������0���������������������	������
�o-
	� ������������������	�����9"�G�&����������������
���������
��� 	������������� ���� ��	����� �a�.������
��
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��&�������2" 
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	"�:�	�����	������������
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prowadnicami 4. 

Rys. 5. Belka obrotowa 

Na rys. 3 zaznaczono przekrój A-A który pokaza-
no na rys. 6 gdzie przedstawiono sposób mocowania 
��
�
�������������� ���
���������������	�����������
��
�
������owej na ramie wózka. 
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Rys. 4. Rama wózka 
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�
���������:�	!�������� ������y-
����� 4� �� ����� ���!������ �������
�� �����	��"� L��
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�����������o�
���2�����������
�����4������������
�����������nych stronach uchwyty 8 oraz sworznie 9 
���������������������������e����!���������������
�
na wózku. 
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��� ��������� +� ��	����� ����������� ��� ��&��
���������������
������0���������!�	��������@������
��&�������&������������9���������������������
o-
nany w konstrukcji skrzynkowej belki poprzecznej. 
-��!������� ������	�� �� 	��	��� �&�	�
���
� ����! �����
poziome (bo����� �� ����� ���� �
	�����!��� �����
�
��&!��������!������!�����"� 

8���! ����� �������� XYQ� �������!��� ��� ��� ����
���
����
� 	!� ���
�� ���� ��� ��
�� ������
��� :� ��&��
obrotowej, podpartych  w tym miejscu wspornikami 6 
���!�
������.����������&�����������������
 wóz-
ka. Po�����
��	�����������&������
�������&�����o-
towej za	��	������ ��
�
� �&������� 4� ������	���!���
moment oporowy podczas obrotu belki obrotowej 6 
���&��������
�����" 

8	��� ��	����� �������� �
	"� 4� ����������� ��
������������� ���
� ����� ��� ��
� �� ����
� 	��	���
�� &i�
��
����������� ���������� "�#������	�����e-
znaczony do eksploatacji i po torach kolejowych i 
tramwajo�
��� ������ �
������ ��	������ ����
����
������� � ���'�&�� ��&�� �����
��� �&����
��� �� ��!�
	��� ��� ���'�&�� ��&�� ������aczonych do jazdy po to-
��������������
��"�8����	���������������	����� o-
����� ���
�+�����������.�������ocowano ogranicz-
niki 2 pro����!��������������� ������������	���
���
ramie wózka. Prowadnice ramy wózka 3 opie���!� 	���
������������0�������������������&��������	��� 
s-
tych 4. 

8������������������!���0�	!�	��&��������������
prowadzone w prowadnicach ramy wózka a przesuw 
poprzeczny zestawu jest limitowany ogranicznikiem 
2. De����� ���	����������
������	���������	������
�����e���� ����������!�
��� :� �� �������� ����
� 2� �a-
����������!������	��������
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Na rys. 8 pokazano wózek transportowy w stanie 
�� ���
�������
����� �������� ��� ���
����
� �� �
	"� ?��
pokazuje wózek z ���������!� �� ������������!� �	�!�
������!� ���
����
� ��� �����!� ���!���.� �������
���
1. 
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umieszczonymi na belce poprzecznej 

4. -������
����������	�
������* 

-��
�����
���
	������ �����������������������
systemu przedstawiono no rys. 11 i 12.  

-������� ����!�� ��� ��
� �� ������ ���
����� ���
któ�
������������������!��������������� �������a-
wy lub przegl!du sieci trakcyjnej, kolejowej lub 
tramwajowej. Rozplanowanie o�����������
��	� �����
nie jest obligato�
��
����� ���&���������������&� �o-
��������
����.��o	������
�����������������!����" 

5
	����++������	����������!��	������
����'�r-
mowaniu kolejowym a na rys 12 pokazano przyczepy 
w zestawieniu drogowym gdzie wózki transportowe 
przewo ����	!��������O���������
��
�" 

5
	���� +@� �������� ����	� ����
� ���!���.� �b-
	�����
������������
����������Odzie a na rysunku 
14 przedstawia gabaryt poprzeczny przyczep na tle 
skrajni kolejowej wg UIC –505 – 1 oraz skrajni bu-
dowli wg PN-69/K-02057. 

Rys. 11. Mobilny –� 	�
����� ������
� ����!�� 	������
���� �'��-
mowaniu kolejowym 
1 –� �����	��� ���������� ������� @� – wypornica sieci, 3 –� 
����
zapasowe naczepy, 4 –� ����	� � ��	�� 	� 	���� :�–� ����	� ��������
sieciowego, 6 –� "����� >@ m (9 tm), 7 – pantograf sieciowy, 8 – 
zbiornik hydrauliczny, 9 – agregat spalinowy, 10 –�
���"�������
(2,6 kN), po����������$����7A�
9E��>@�–��
��	����adunkowa 

L���
	�+=��������������������������������ó-
�����&������������+�����	�������������������
������&��
po���������"� -������� ������ � ����	� ������� ��&��
obroto���� ���&����� ���
� ����"� /
������� �������
����	��� ������	� ���������� ������ ������ ���� �&e-
jowe i tramwajowe. Swoboda kinematyczna obrotu 
��&�� ���&����� ���
� ����� ��������� �� &������
���������� ����� ��� ���� �������o�
�� �� ���
��
promieniu R≥18 m.  
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 Rys. 12. Mobilny –�	�
�����������
�����!��	������
�����'����������������
� 

a)                                           b)                                                          c) 
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5. ������
�������*
�������
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�
��a-
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����� 

 
-����	������!� �� ������� @� ��������� �����
�

tocz���������� ����	���������� �������������
��	a-
 ��!�� ��� �� 	�&���� �
����&������ �������� �� �����!���
���������������" 

/�������������
���������������������	����o-
no na rys 15. 

A�.������
������+��
��	� ������������������
wi������ 0� �� ���
��� ������������ 	��&����� ��o-
�������@"�L������������������	����
�������������
ramy wózka zamocowano silniki hydrauliczne 4, a po 
stronie ze���������� ��� 
	������ ���� ������� :� ��
	��	��� ��� &i����!�
� �������	������ �������� ���o-
�������������� 	�l�����
����&��������������� ���d-
��"� -������
� ��&�!� �����������!� ���������� @�
�������������&������ 	��� 
	�
�2� �����������@����
������������������!�4����
�������!����������ni-
��� 0� ��u����� >"� B�� �������	������ 	��� ����� �
���
��������
��� �� �����!�
���� �� ���
� ����� ��� �����
���
����
���	��	������	��
�����������?���������a-
��� ����
�� �.���� ��� ��&�� ���������� +=� ������ ��
��������.��������	����������
����
����
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Na rys. 16 przedstawiono wózek w którym pro-
wadni��@� ��
	"�+:�����!������ &�	������+�����&���d-
��! ����������������������
��������������������������
	�������o�
����������!�
����������! �����������e-
������ ���d�
�������������	����������!�
��������
w torze. 

6. Samojezdny system w uformowaniu kolejowym 
i drogowym 
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drogo�
��"� -����	�!� ���
�������
��	� ���������
�
���
��� �� ������ 	���������!� �� ��lpitem w którym 
zabudowano ur�!������� 	���������� ����!� �� �����a-
����� ����!��"� (�� ����!� ����	zczono agregat spali-
����� �
����&����
� ��� ��	�&����� ������ ����
� ��� �o-
����� ����� ���!���.� �O���owych zabudowanych na 
����O����"�D���� ����
���� �������	������!�������a-
������ ��� ���
��� ��	��������� �����	�!� ���
�����"�
B���!����y��������������������������������
��" 

Sterowanie rozruchem jazdy i hamowaniem po-
��!��� �� �� �
�� ����������� ��� �����!� � ��	����
umieszczone��� ��� ��&������ 	�����!�
�"�#
	����o-
mentowe, wolnoobrotowe silniki hydrauliczne nap�$
dzaj!������� �������������	!��
��	� ����'���
�z-
nie w hamulec postojowy. Maksy��&��� ��������
����������!����
��	��Z�+= km/h.  

-����������
� 	
	������	����� �
&�� ����!�������
�������������!��� ����!� 	�����"�#� ��&�� ������������
�� &i������ ����	������ 	��� �� 	������ ��������!� �� �
kierunek zwrócenia kabiny zastoso�������������ó-
��� �����&�� ��� ��	�������� ����"� B���!� �� &������!�
��	�� �
��	� ����� 	
	����� �� 	�o���.� ��������
"�
(������!�
�	������	������������������	�������	�&��
�� ��	������� ��� �����!� 	
	�e��� �!�������� �������� 
przekazuje informacje do kabiny sterowniczej. System 
������	���� &��
����������������nki pracy: niewielka 
�������������������������	��������acy manewrowej. 
L���
	�+>�����������	��������!���	�eciowego pod-
czas jazdy drogowej. 
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 Rys. 17. Mobilny, szynowo –�������
������!��	������
������	�
��������������
����'�����������&����
�6� 
 

1-����
����	���	����������������	���������@�– wózek jezdny, toczny, 3 –�
���	�������������������$�������������zdu, 
4 – pantograf sieciowy, 5 – ko�������������������F�– agregat spalinowo hydrauliczny, 7 – zbiornik oleju, 8 – skrzynia 
����	
�����<�–�"�����>@ m (9 tm), 10 –������	��������������������>>�– wypornica hydrauliczna sieci, 12 – pomost 

����u$�����������>G�–�������������$������������7A kN), 14 –�
��������$����"�������7@�F kN), 15 – podpory hydrauliczne, 
16 –�����	���	��	� 	����>H�–�����	����������������ego, 18 –�
���	��	����������"�����������
������� 

Rys. 18. Mobilny, szynowo –�������
������!��	������
����'����������������
�6 
 

 1-�������������"������	��+�10,5 tonowy, 2 –����
����	���	����	�������	���G�–�
���	�������������������$���������
pojazdu, 4 – pantograf sieciowy, 5 –�
����������������zdu, 6 – agregat spalinowo hydrauliczny, 7 – zbiornik oleju, 8 – 
skrzy	�������	
�����<�–�"�����>@ m (9 tm), 10 –������	�������arowe sieci, 11 – wypornica hydrauliczna sieci, 12 – 
po����������$�����������>G�– podest ob���$������������7A�
9E��>A�–�
��������$����"urawia (2,6 kN), 15 – podpory 

hydrauliczne, 16 –�����	���	��	� 	����>H�–�����	�����������������$���>I�–�
���	��	����������"�����������
������� 
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7. Podsumowanie  
 
Zaprezentowane koncepcje wykorzystania przyczep 
drogowych do manewrowego ruchu kolejowego win-
�
� �
�� ���������� �� ��������
����� �� ��&	�
��� ��a-
pach prac projektowo badawczych. Oferowane kon-
�����������������!� �	�����!�
�	���� �������� ��	������!�
�������������&�!� �������� ����	������ �������a-
nego, kolejowo drogowe��"� -����	������
� ���
����
��	��	������� 	
	����� ��	�� ����
������ &��
��� 	�o-
sobów jego wykorzystania i za&� 
�������������
�o-
	� ��������
����������!�������	�ecjalistyczne. 
Koncepcje systemu� ����� ���
����� �����!������ ���h-
������� ��	���
� ����	����� ��� ������
� ����������� ��
D��������-���ntowym RP.  
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